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НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«АЛМАЗ»

Компания имеющая многолетний опыт в изготовлении бурового инструмента, производит алмазные буровые долота, бурголовки, калибраторы, коронки. По просьбе заказчика изготовим нестандартный инструмент.
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6. Количество резцовых рядов на лопасть


 5.Виды резцов

 4. Виды пород


3. Диаметр долота в, мм

2.  Код серии долот

 1.Количество лопастей

1. Количество лопастей.

2. Код, серии долот:

«А» – алмазное;

«Т» – твердосплавное; 


«R» – режуще-истирающего типа;

«D» – долото для бурения вертикально и наклонно-направленных скважин.

3. Диаметр долота в, мм.

4. Виды пород:


«S» – мягкие;


«M» – среднее;


«H» – твердые, крепкие.

5. Виды резцов:


«С» – поликристаллические алмазы;


«Р» – природные алмазы;

«Т» – твердосплавные;

6. «1, 2, 3» – количество резцовых рядов на лопасть.
АЛМАЗНЫЕ БУРГОЛОВКИ ARB

	120,6/67
	20
	ТУ-У 13699941-138-01 

Тип I режуще-истирающие  АРБ проходка (мягких и средних), породах от 900 до2500м Vмех = 4,5-25,5м/ч

Тип II истирающие АРБ

в породах ТК (твердых и крепких) от200 до700м Vмех = 1,5-м/ч

	122/67
	25
	

	138,1/52
	25
	

	138,1/167
	25
	

	138,1/180
	25
	

	139,7/67
	25
	

	157,1/67
	25
	

	163,5/67
	25
	

	165,1/67
	25
	

	187,3/80
	30
	

	187,3/100
	30
	

	188,9/100
	30
	

	212,7/80
	30
	

	212,7/100
	33
	

	214/100
	33
	

	215,9/100
	33
	



КАЛИБРАТОРЫ 

	4 КСА 149,2

	6 КСА 165,1

	10 КСА 215,9

	8 КСА 269,2

	8 КС 311,1

	КЛС 444,5
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Примечание:
ТУ-У-136 999 41-935-01
A R D (ARB), режуще-истирающие долото (бурголока), содержат 4,5 или 6 - 8 лопастей. Предназначены для бурения в любых типах пород, преимущество твердых, крепких и очень крепких. Передняя часть лопасти сферически спиралевидная, оснащена режущими вставками PDC. Торцевая часть лопасти разделена на линии резания, которые оснащены овализованными вставками из крупных природных алмазов. При бурении в твердых крепких и абразивных породах торцевые алмазные вставки образуют на забое линии резания с густой сетью трещин, а алмазные режущие вставки доразрушают гребни между линиями резания. Такое комбинированное разрушение забоя обеспечивает получение максимальных показателей бурения. Для получения максимальных показателей проходки и механической скорости при самой низкой стоимости бурения. Хорошо работают, в глинах, где в процессе бурения превалируют режущие вставки. Существенно улучшает показатели бурения, система охлаждения, многострунная, направленно сориентирована в зону резания режущих вставок и имеет центральное отверстие диаметром 8-14мм, которое устраняет мертвую точку вращения. Многострунная промывка хорошо охлаждает резцы, способствует разрушению породы. Это позволяет продлить срок работы долота на забое и увеличивает его стойкость и механическую скорость.
НПО “АЛМАЗ”, может в короткий срок специально разработать и поставить потребителям необходимые типоразмеры 

вышеперечисленного бурового инструмента.

Веб-сайт:
http://npo-almaz.ucoz.ru/
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